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  3.0±1.0 (33.00—70.00MHz)

∗ 1

5.0±0.3

6.
5±

0.
5

3.
5±

0.
3

φ0
.4

8±
0.

05

(in mm)

∗     : EIAJ Monthly Code

CSTLS_G 3.40 to 10.00  ±0.5%
±0.2

[-0.4% to +0.2%:Built-in Capacitance 47pF type]
-20 to 80

CSTLS_X 16.00 to 70.00  ±0.5% ±0.2 -20 to 80

CSALS_X 16.00 to 70.00  ±0.5% ±0.2 -20 to 80

!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

陶瓷振荡子 (CERALOCKr)
MHz引线型 －一般电子机器用标准频率公差型－

具有内藏负载电容器的“CERALOCK”。
村田制作所的陶瓷振荡子“CERALOCK”，作为微处理
器电路板上时钟振荡器的最适合元件得到了广泛应用。
CSTLS系列可用于振荡电路设计，无需外部负载电容器，
既获得了高密度安装，又降低了成本。

■特点
1. 振荡电路不需外部负载电容器。
    对应不同IC，有不同的内藏电容值 (除CSALS系列)。
2. 该系列产品可在很宽温度范围内保持稳定。
3. 该振荡子尺寸小，重量轻，并具有卓越的抗振性能。
4. 利用它们可实现免调整振荡器电路的设计。
5. 该系列价格适中且货源稳定。

■用途
1. DTMF发生器
2. 微型计算机时钟振荡器
3. 遥控装置
4. 自动化办公设备

CSTLS_G
3.40-10.00MHz

CSTLS_X
16.00-70.00MHz

CSALS_X
16.00-70.00MHz

品名
振荡频率

(MHz)
初始偏差

温度稳定性
(%)

温度范围
(℃)

在不匹配的电路条件下，可能发生不规则振荡或停止振荡。请在使用前检查实际条件。

订购数量必须是包装页面所示“最少订购数量”的整数倍。            

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 振荡频率测量电路
CSTLS_G/CSTLS_X CSALS_X

■ 振荡频率温度稳定性
CSTLS_G CSTLS_X

CSALS_X

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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CSALS_X 2,000 500

品名 折叠盒装 散装

(个)订购数量必须是上面所示“最少订购数量”的整数倍。

(16.00到70.00MHz)

(in mm)

D
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L1

P

P0

P1
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F
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±0.5

±0.05
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W
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H
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H
1

P1

P0 t

F

W

D0

dh dh

振荡子宽度

振荡子高度

端子尺寸

引线在下压编带下面的长度

元件中心距

定位孔中心距

定位孔中心到引线的距离

定位孔中心到元件中心的距离

引线间距

前倾或后倾

编带宽度

下压编带宽度

定位孔位置

下压编带和编带之间的间隙

定位孔中心与引线限位间距

振荡子总高度

定位孔直径

总编带厚度

元件偏心

项目 代号 尺寸 偏差 备注

中心距偏差 10×P0=127±1

最大1mm

下压编带不超过编带。

供给方向

最小5.0

最小6.0

一般电子机器用MHz引线型包装

!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 最少订购数量

■ CSALS的编带尺寸

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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(in mm)
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P
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H
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F1 F2
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D0

dh dh

振荡子宽度

振荡子高度

端子尺寸

引线在下压编带下面的长度

元件中心距

定位孔中心距

定位孔中心到引线的距离

定位孔中心到元件中心的距离

引线间距 (I)

引线间距 (Ⅱ)

前倾或后倾

编带宽度

下压编带宽度

定位孔位置

下压编带和编带之间的间隙

定位孔中心与引线限位间距

振荡子总高度

定位孔直径

总编带厚度

元件偏心

项目 代号 尺寸 偏差 备注

中心距偏差 10×P0=127±1

最大1mm

下压编带不超过编带。

供给方向

最小5.0

最小6.0

一般电子机器用MHz引线型包装

!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

接上页

■ CSTLS_X的编带尺寸

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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500

500

CSTLS_G 2,000

CSTLS_X 2,000

品名 折叠盒装

(个)订购数量必须是上面所示“最少订购数量”的整数倍。

散装

(3.40到10.0MHz)

(16.00到70.00MHz)

(in mm)
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P1 F1 F2

dh dh

d

振荡子宽度

振荡子高度

端子尺寸

引线在下压编带下面的长度

元件中心距

定位孔中心距

定位孔中心到引线的距离

定位孔中心到元件中心的距离

引线间距 (Ⅰ)

引线间距 (Ⅱ)

前倾或后倾

编带宽度

下压编带宽度

定位孔位置

下压编带和编带之间的间隙

定位孔中心与引线限位间距

振荡子总高度

定位孔直径

总编带厚度

元件偏心

项目 代号 尺寸 偏差 备注

供给方向

最小5.0

最小6.0

中心距偏差 10xP0=127±1

最大1mm

下压编带不超过编带。

一般电子机器用MHz引线型包装

!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 最少订购数量

■ CSTLS_G的编带尺寸

接下页。

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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(in mm)

CSBFB_J

CSBFB_J

1,500

3,000

500

1,000

ø13.0±0.2

2.0±0.5

(ø
80

±1
.0

)

(ø
33

0±
2.

0)

17.5±0.5

21.5±1.0

品名 散装塑料带 ø330mm

(个)订购数量必须是上面所示“最少订购数量”的整数倍。

c 卷盘尺寸

(430到519kHz)

(700到1250kHz）

(in mm)

4.0±0.1
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12.0±0.1

8.05±0.1

Direction of Feed

Cover Film

3˚ max.

10˚

ø1.5±0.1

The cover film peel strength force 0.1 to 0.7N
The cover film peel speed 300mm/min.

(in mm)
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5

2.0±0.1

8.0±0.1

5.45±0.1

Direction of Feed

Cover Film

3˚ max.

10˚

ø1.5±0.1

The cover film peel strength force 0.1 to 0.7N
The cover film peel speed 300mm/min.

CSBLA_E

CSBLA_J

50

100

500

1,000

品名 筒装 散装

(个)订购数量必须是上面所示“最少订购数量”的整数倍。

一般电子机器用kHz型包装

!注� 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
� 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准特性。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ CSBFB系列最少订购数量

■ 编带包装尺寸
CSBFB_J 430-519kHz CSBFB_J 700-1250kHz

■ CSBLA系列最少订购数量

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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选择指南

开始

用途是

功能是功能是

频率带是

生活与生产电器用 汽车用

High Speed USB用
（高精度零件）

卡用
（小型、超薄型零件）

一般电子机器用

MHz用kHz用

车内网络用
（高精度零件）

一般汽车用

SMDSMDSMDSMD SMDSMD 引线式引线式

CSBFB_J
430–519kHz

CSBLA_E
375–429kHz

CSTCC_G
2.00–3.99MHz

CSTLS_G
3.40–10.00MHz

CSTCR_G15ppp
6.00MHz

CSTCE_G
8.00–13.99MHz

CSTCC_G_A
2.00–3.99MHz

CSTCR_G15Bpp
4.00–7.99MHz

CSBFB_J
700–1250kHz

CSBLA_E
430–509kHz

CSTCR_G
4.00–7.99MHz

CSTCE_G15Lpp
12.00MHz

CSTCE_V
14.00–20.00MHz

CSTCR_G_B
4.00–7.99MHz

CSTCE_G15Cpp
8.00–13.99MHz

CSTCE_V13Lpp
16.00MHz

CSTCW_X11ppp
24.00MHz

CSTCZ_X12Rpp
48.00MHz

SMD

CSTCE_XKpppp
24.00/30.00MHz

CSTLS_X
16.00–70.00MHz

CSBLA_E
510–699kHz

CSTCE_G
8.00–13.99MHz

CSALS_X
16.00–70.00MHz

CSTCG_V
20.00–33.86MHz

CSTCW_X_M
25.00–48.00MHz

CSTCE_G_A
8.00–13.99MHz

CSBLA_J
700–1250kHz

CSTCE_V
14.00–20.00MHz

kHz用CERALOCKr只有
2端子产品

2端子

CSTCE_V_C
14.00–20.00MHz

CSTCE_V13Cpp
14.00–20.00MHz

2端子 2端子

p含有表示个别规格的英文字母和数字。

CSTCV_X_Q
20.01–70.00MHz

CSACV_X_Q
20.01–70.00MHz

CSTCW_X
20.01–70.00MHz

CSACW_X
20.01–70.00MHz

Full Speed USB用
（高精度零件）

注) 消费电子用产品和汽车用产品不同于动作温度范围、环境特性、物理特性等规格。请根据您的需求选择符合规格的产品。

!注　  ·本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
　　　　 ·本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
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